


LINSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO! MONTAGGIO E PEZZI IDENTIFICATIVI DI RICAMBIO - INSTALLATION AND SPARE PARTS - MONTAGE ET PIECES INDENTIFICATION
SPURGARE LE TUBAZIONI PRIMA DI COLLEGARE IL RUBINETTO ALLIMPIANTO. DE RECHANGE - MONTAGE UND ERSATZTEILE - MONTAJE E IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

0217f: $ 1f+58'1 'e/< 0217f: $ 1f+5%"1« ', (/<
INSTALLATION PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL!
BEFORE CONNECTING TO MAINS, BLEED THE PIPES TO AVOID DAMAGE.

L'INSTALLATION EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE!

F AVANT DE BRANCHER LE ROBINET AU RESEAU HIDRAULIQUE, PURGER LA TUYAUTERIE.
ﬂ INSTALLATION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL! ENTLEEREN SIE DIE LEITUNGEN BEVOR A 38U oD SXOLILD GHOOH PRQLIOLH LQ POUPR XWLOLIDUK XQ s HWHWHUIHOWH VSHFL'FR SHU PDUPR
SIE DIE ARMATUREN AN DIE WASSERVERSORGUNG ANSCHLIESSEN. g 3RXU OH QHWWR\DJH GHV SRLJQ«HV HQ PDUEUH XWLOLVHU X|Q G«YHUIHQW VSAFY“TXH SRXU OH PDUEUHR
. %@ Filr die Reinigung der Marmor-Grif H YHUZHQGHQ 6LH ELWWH HLQ GDI%U VISH]L HV SHLQLIRAQIVALWWHO
INSTALACION REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO! 3DUD OLPSLDU ODV PDQHWDV HQ PDUPRO DSOLFDU GHWHUJHQ 7HV&R 21
ANTES DE CONECTAR EL GRIFO A LA RED HIDRAULICA PURGAR LAS TUBERIAS. 3UR TL WYQ™ PUDPRURY ¢ FK UXNRMHWRGRXHOHMWH VSHFLEQQ ™ ILVW F™ S
1D ILVWHQLH PUDPRURY(FK UXNRY!W™ SREURDWWHHGRIFLEOQ LVWLDFL @ /
INSTALACE MUSI BYT PROVEDENA KVALIFIKOVANYM PERSONALEM!
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PRED PRIPOJENIM KOHUTIKA K SYSTEMU ODVZDUSNITE POTRUBIA. oo
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8VFLWD DFTXD PLVFHODWD

(QWUDWD id#daxD ) Mixed WDWHU 2XWOHW =

&ROG ZDWHU LQOHW Sortie eau mélangée
8VFLWD DFTXD PLVFHODWD Entrée eau f roid $XVIDQJ GHV JHWPab3eBKWHQ
Mixed WDWHU 2XWOHW L, .DOWZDVVHU Mezcla de salida de agua
Sortie eau mélangée (QWUDWD DFT gﬁ%@@ HQ GH DJXD IU'R 9
$XVIDQJ GHV JHIRSQAI‘SKWW ZDWHU LQ| /
Mezcla de salida de agua (QWU«H HDX &KDXGH WUDWD RddaxD )

Eingang Warmwasser (QWUDWD DFTX é%@@DZDWHU LQOHW
4 Introducion de agua caliente +RW ZDWHU ERAEW f roid
(QWU«H HDX &KDX@HpQJ .DowWzDVVHU ~
CRICR21796Q for 102 Eingang Warmwasser INtrRGXFLUQ GH DJXD IU'R

Introducién de agua caliente

% CRICR14410Q for 103 3J

Prima della rimozione non dimenticare di chiudere l'alimentazione dellacqua!

Before removing the item , main water supply must be stopped! Avant d'enlever le piece, on doit fermer la fourniture principal de I'eau!
Wasserleitung abstellen vor der Entfernung des Teils! Antes de retirar la pieza, el suministro principal de agua debe estar cerrado.

P ed vyjmutim nezapome te uzav it p ivod vody! Pred vybratim nezabudnite uzavrie privod vody!

CRIIT103

IT - Il prodotto, se installato seguendo le istruzioni riportate nel presente documento, consente di rispettare i requisiti della norma DIN18534-3 che regolamenta le
sigillature delle pareti di interni.

EN - The product, if installed according to the instructions stated in the following document, will comply with the requirements of the DIN18534-3 standards that regulates
the sealing of the walls of interiors.

FR -Le produit, lorsq'il est installé conformemént aux instructions du présent document, permet de satisfaire aux exigences de la norme DIN18534-3 qui réglemente les
scellements des parois intérieures.

DE -Wenn das Produkt gemaR dieser Anleitung installiert wird, werden die Anforderungen der Norm DIN18534-3,die die Abdichtung der Innenraume regelt, erfUllt.

ES -El producto, se installado siguendo las instrucciones reportadas en el siguente documento, permite respetar los riquisitos de la normativa DIN18534-3 que regula el
sellado de las paredes de interiores.

CZ- Vyrobek, jestli e je instalovany dle instrukci v tomto manudlu, umo uje napln ni po adavk normy DIN18534-3 upravuijici ut sn ni vnit nich st n.

SK- Vyrobok, ak je indtalovany pod a instrukcii v tomto manudli, umo uje naplnenie po iadaviek normy DIN18534-3 upravujlce

utesnenie vnuatornych stien.

IT - Prima dellassemblaggio del set esterno veri care sempre la corretta integrita e posizione della guarnizione in sagoma di tenuta corpo incasso - corpo cartuccia
EN - Before assembling the outdoor set, always ensure perfect conditions and postions of the gasket in the shape of the built-in body - cartridge body seal shape.
FR -Avant le montage de I'ensemble externe toujours véri er la bonne intégrité et le bon placement du joint avec gabarit d'étanchéité du corps

d'encastrement - corps cartouche

DE Vor dem zusammenbau des aussenkits immer priifen, ob die passdichtung des einbaukdrpers - patronenkérpers unversehrt und richtig positioniert ist

ES -Antes del ensamblaje del set exterior veri car siempre la correcta integridad y posicién de la empaquetadura en el per | de cabida cuerpo empotrado

cuerpo cartucho.

CZ- P ed monta i externi sady v dy zkontrolujte neporusenost a polohu obrysového t sn ni vestav né t leso - t leso vlo ky

SK- Pred monta ou externej sady v dy skontrolujte neporusenos a polohu obrysového tesnenia vstavané teleso - teleso vlo ky
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